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	Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel

Paradigma for instruks 

· Fortove, busstop o.l.



Instruks – Fortove, busstop o.l.

Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel


1. Generelt

Instruksen er til brug for arbejdslederen/holdlederen, og omfatter hans og mandskabets arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

1.1 Forberedelser inden vinter

Arbejdslederen/holdlederen skal inden beredskabsperiodens start gennemgå den fastlagte standardrute og herunder foretage en afmærkning af ruten i marken, således at der er klarhed over hvilke fortove der skal ryddes, idet ikke alle fortovsstrækninger er omfattet af kommunens rydningspligt hhv. entreprisen.

Arbejdslederen skal sikre sig, at holdledere og evt. afløsere er bekendt med ruten og evt. særlige forhold.

1.2 Udkald

Mandskabet for entreprise/rute A, B og C skal være klar til udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år. 

Mandskabet for entreprise/rute D, E og F skal være klar til udrykning mellem kl. 05:15 og 15:00 alle dage i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år.

Ved udkald meddeler vintervagten hvilken opgave der skal løses.

Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest 45 min. efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten.

2. Arbejdets udførelse

Mandskabet skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstrukser for udstyret.

Arbejdslederen/holdlederen skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, meddele dette til vintervagten.

2.1 Inden arbejdets påbegyndelse

Alt materiel skal opbevares under tag, og altid være klar til udrykning.
Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse ved rutens startsted skal arbejdslederen/holdlederen afgive klarmelding til vintervagten/tilsynet over mobiltelefonen og modtage eventuelle yderligere instrukser. Såfremt der meldes optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald snarest muligt.

2.2 Under arbejdets udførelse

Der kan forekomme fire forskellige hovedaktiviteter:

· Grusning

· Saltning med samtidig fejning

· Snerydning

· Snerydning med samtidig grusning/saltning.

Grusning
Grusning udføres, når der er rim, is eller et tyndt lag sne på arealerne. Grusning udføres uden samtidig fejning.

Grus skal spredes i en mængde af ca. 50-100 g/m2 jævnt fordelt over de arealer, som er vist på ruteplanen eller som er aftalt med vintervagten.

Saltning med samtidig fejning

Når der er rim, is eller et 0-5 cm tyndt lag våd/fugtig sne, hhv. 0-10 cm tyndt lag løs sne på arealerne fejes arealerne og der saltes umiddelbart herefter.

Saltet spredes i den mængde der er aftalt med vintervagten, jævnt fordelt over de arealer, som er vist på ruteplanen eller som er aftalt med vintervagten.

Snerydning
Snerydning udføres normalt med kost ved et snelag på 5-10 cm tykkelse, afhængig af sneens karakter. Ved tykkere snelag anvendes normalt skraber, sneslynge eller lignende. 

Ved snelag tykkere end 25 cm eller ved kraftig drivedannelse kan der efter aftale med vintervagten indsættes større materiel.

Sneen skal altid søges fjernet helt i bund.

Snerydning med samtidig grusning/saltning
Udføres som ved snerydning, men med udspredning af grus/salt umiddelbart efter snerydning.

Arbejdets omfang

Fortove behandles (gruses/saltes/ryddes) i en bredde på mindst 75 % af fortovets bredde, dog mindst 1,00 m.

Busperroner og fortovsarealer ud for busstoppesteder skal behandles i fuld bredde i hele stoppestedets længde, dog mindst 18 meter.

Busperroner og fortovsarealer ud for busstoppesteder skal saltes i fuld bredde i hele stoppestedets længde, dog mindst 18 meter. Ved snerydning indskrænkes dette til at busperron og fortov ryddes i mindst 1,20 m bredde, og at der ryddes 2 adgangsveje i 3 m bredde gennem snevolde mod kørebane, så buspassagerer uhindret kan foretage på og afstigning.

Ved busstoppesteder langs cykelsti skal cykelstientreprenørens arbejde suppleres, så cykelstien bliver behandlet i fuld bredde i stoppestedets fulde længde, dog mindst 18 meter.

Ved busstoppesteder langs cykelsti skal cykelstientreprenørens arbejde suppleres, så cykelstien bliver saltet i fuld bredde i stoppestedets fulde længde, dog mindst 18 meter.

Ved snerydning indskrænkes det til, at der ryddes 2 adgangsveje i 3 m bredde gennem snevolde mod cykelsti og kørebane, så buspassagerer uhindret kan foretage på og afstigning

Fodgængerfelter, gangarealer på midterheller samt øvrige arealer til fodgængere saltes/gruses/ryddes i fuld bredde, i det omfang de ikke er behandlet i forbindelse med saltning/rydning af kørebaner. 

Pladser og arealer på gader og institutioner, samt smalle stier, trapper og lignende behandles i fuld bredde.

Placering af sne

Ved fejning samt rydning af sne i byområder lægges sneen ud mod cykelsti/kørebane og placeres i en smal vold langs denne. I landområder – hvor der er græsrabat eller grøft – fejes/ryddes sneen mod denne, så vidt muligt 10 cm ud over belægningskant. Der må ikke kastes sne ind på naboarealer eller på tilgrænsende ryddede færdselsarealer.

Ved fejning samt rydning af sne, såvel ved busperroner som ved fodgængerfelter og hvor fodgængere færdes i øvrigt (bl.a. i kryds), skal snevolde/snebunker placeres således, at afstrømning af vand ikke forhindres og at den øvrige trafik kun generes i minimalt omfang.

Bortkørsel af sne vil kun finde sted efter aftale med vintervagten, og blive udført af eller i samarbejde med anden entreprenør.

Generelt

Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under hele indsatsen.

Det gule blinklys på traktorer og redskabsbærere skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer.

Kørehastighed på fortov må ikke overstige 10 km/time.

Der skal tages vidtgående hensyn til omgivelserne, herunder især cyklister, fodgængere og andre personer som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet.

Såfremt der under arbejdets udførelse konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal holdlederen omgående meddele dette til vintervagten.

Ved fortsat snefald kan arbejdet efter aftale med vintervagten indstilles.

2.3 Efter arbejdets udførelse

Når arbejdet er afsluttet melder arbejdslederen/holdlederen færdig til vintervagten og gør opmærksom på eventuelle konstaterede fejl og mangler ved materiellet.

Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet og kontrolskema udfyldes.

3. Kontrol

Arbejdslederen/holdlederen afleverer/faxer det udfyldte og underskrevne kontrolskema til vintervagten, når arbejdet er afsluttet.

Kolofon
	Titel:
	Udbudsforskrifter. Drift. Vintertjeneste - Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel.

	Dato
	Maj 2004

	Redaktion:
	Vejdirektoratet, Vejregelrådet

	Foto:
	 

	Tegninger:
	 

	Copyright:
	Vejdirektoratet

	Udgiver
	Vejdirektoratet

	ISSN:
	1600-006X

	ISBN:
	87-7923-659-6



































Her anføres relevante arealer.





Teksten tilpasses kommunens niveau for overvågning af arbejdet.





Eller:





Enten:











Eller:





Længden af rydningen ved busstoppesteder skal tilpasses de lokale forhold. �Fx enten:





Udkaldsfrist skal passe med oplysninger i vilkår.


























Der anføres kun de arbejdsaktiviteter der ønskes udbudt.











Såvel beredskabsperiode som udkaldstid er en gentagelse fra vilkår. De 2 tekster tilpasses de aktuelle udbuds�vilkår.





Her beskrives de forberedelser der skal gennemgås inden vinter, fx:








	
	Udgave

(
Under udarbejdelse

(
Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

(
Til endelig behandling i Vejregelrådet



	
	

	
	Vejdirektoratet  • Vejregelrådet
	Maj 2004


6
5

_1107348415.unknown

